
2a. SLIM-84 Correderas de cajón I/D

2b. SLIM-135 Correderas de cajón I/D

2d. SLIM-199 Correderas de cajón I/D

3a. SLIM-84 Adaptador para fijación frontal

3b. SLIM-135 Adaptador para fijación frontal

3d. SLIM-199 Adaptador para fijación frontal

4a. Tornillos para adaptadores (Ø 4x17)

4a. Tornillos(Ø 3.5x15)

5b. Fijación inferior para cajón ancho

18a. Cobertor lateral

        20a. Adaptador para fijación trasera I/D-84 

20b. Adaptador para fijación trasera I/D-135

20d. Adaptador para fijación trasera I/D-199      

22a. Altura del lateral metálico trasero 84

22d. Altura del lateral metálico trasero 199

22b. Altura del lateral metálico trasero 135

Item N°
Longitud 
nominal

Longitud interna 
del cajón

Mín. longitud de
instalación p/ el cajón

Dimensiones de la parte trasera y el fondo del cajón
Parte trasera Parte trasera metálica

Tipo

Al. (mm)

Fondo del cajón

De madera De metal

Parte
 in

ferio
r

Parte trasera

Ancho del gabinete 

Ancho interno del gabinete

Longitud nominal

Dimensiones de instalación (mm) Dimensiones de instalación del cajón (mm)

Borde del gabinete

Cajón 
estándar

Longitud nominal de la corredera= NL
Profundidad interna del gabinete= LT

Dimensiones de instalación del cajón (mm)

Frente de cajón

Tornillo 
para madera

Perno
de anclaje

Posición de los tornillos del lateral

Borde del gabinete

Ancho interno del gabinete =LW

Ancho interno de gabinete=LW

Ancho trasero del cajón =LW-87

Ancho inferior del cajón=LW - 75

Ancho de gabinete =KB

Ancho interno de gabinete=LW

Ancho trasero del cajón =LW-87

Ancho inferior del cajón=LW - 75

Ancho de gabinete =KB

Ancho inferior del cajón=LW - 75

Ancho de gabinete =KB

Ancho interno de gabinete=LW

Ancho trasero del cajón =LW-87

1a. SLIM Perfiles de gabinete I/D

SLIM 

Componentes

EHSLM



                        

Ensamblaje #84

Ensamblaje trasero Ensamblaje inferior Ensamblaje inferior 

Ensamblaje #135 y #199

Ensamblaje frontal Ensamblaje de fijación inferior

Ensamblaje trasero Ensamblaje inferior Ensamblaje inferior 

Ensamblaje frontal Ensamblaje de fijación inferior

Ajuste y desmontaje Ajuste y desmontaje

Desmontaje

Ajuste vertical Ajuste horizontal Ensamblaje del cobertor Levantar la cubierta y tirar hacia afuera Remover el cajón Remover el frente del cajón 

Ajuste y desmontaje

Levantar la cubierta y tirar hacia afuera Remover el cajón Remover el frente del cajón Deslizar hacia afuera las correderas Instalar el cajón Levantar el cajón para el desmontaje

Cajón metálico
Ensamblaje, ajuste y desmontaje   SLIM 

EHSLM
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